
SILOXA PowerDryer /36 et /20
Système de déshydratation de gaz

Une solution rafraîchissante 
pour gaz humides
Le PowerDryer de SILOXA est la solution efficace et économique pour déshydrater les gaz humides. 
Développé à partir de la gamme GK éprouvée, il renferme les expériences et les leviers du succès de 
plus de 1 000 installations SILOXA performantes.

· Entièrement prémonté sur un cadre : il ne reste plus qu‘à raccorder les conduites
d‘alimentation. Terminé ! La déshydratation du gaz peut commencer.

· Faible encombrement et fonctionnement économique à faible coûts d‘exploitation
et de maintenance.

· Une solution idéale pour les utilisateurs professionnels souhaitant compléter
judicieusement leur gamme standard.

Conçu pour des débits volumiques de gaz de 180, 260, 320, 420, 500 et 600 Nm3/h, le PowerDryer de 
SILOXA peut être mis en œuvre aussi bien pour du biogaz, du gaz de curage ou du gaz de 
décharge. La puissance frigorifique appliquée couvre une plage de 40 °C à 4 °C ou de 40 °C à 20 °C.

„Extraire les substances intérieures inutiles.“

Le PowerDryer a permis de prouver la faisabilité d‘un système de déshydratation de gaz produit 
industriellement en série. SILOXA démontre ainsi qu‘il est possible de faire rimer coûts de fabrication 
raisonnables avec haut niveau de qualité.
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Une solution rafraîchissante pour 
gaz humides :
Systèmes de déshydratation de gaz 
SILOXA PowerDryer /36 et /20.
Prémonté sur un châssis pour une 
implantation en extérieur.

Descriptif technique

Caractéristiques	 – 	Construction compacte sur châssis, structure modulaire
– 	Haute disponibilité, sécurité de fonctionnement, faible coût de maintenance
– 	Possibilités d‘extension avec d‘autres modules/options
– 	Interfaces définies avec les digesteurs et vers l‘utilisation du gaz

Châssis	 – 	En tubulures carrées galvanisées
– 	Dimensions selon les exigences de la statique

Refroidisseur de gaz	 – 	Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire
– 	Pression de service max. adm. : env. 0,5 bar pour les canalisations,

env. 6 bar pour l‘enveloppe
– 	Faible perte de charge spécifique du gaz

Refroidisseur d‘eau	 – 	Avec condenseur à refroidissement par air pour une implantation en
extérieur et une exploitation à l‘année

– 	Appareil de série de fabrication industrielle et de construction compacte

Circuit de refroidissement	 – 	Tuyauterie en acier y compris brides, vis, joints
– 	Robinetteries manuelles et de sécurité requises

Séparation du condensat – 	Pièce profilée en acier inoxydable 1.4571
– 	Dévésiculeur (éliminateur de gouttelettes) en acier inoxydable 1.4571
– 	Évacuation de l‘eau de condensation par puits à condensat du client

Montage en usine – 	Tous les composants sont prêts à l‘emploi, toute la tuyauterie et le câblage
étant déjà réalisés

– 	Interfaces orientées vers l‘extérieur
– 	Remplissage au glycol
– 	Mise en service préparée en usine

Documentation technique 	 – 	Instructions de service, plans de montage et d‘exécution
– 	Schéma P&I, schéma électrique, liste des unités
– 	Listes de pièces de rechange et documentation individuelle des composants installés
– 	Procès-verbaux et certificats de réception et d‘essai
– 	Les produits de SILOXA sont conformes à la déclaration européenne d‘incorporation

au sens de la directive européenne relative aux machines 2006/42/CE

SILOXA PowerDryer /36 et /20
Système de déshydratation de gaz
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Options possibles

Isolation contre le froid avec chauffage auxiliaire

– isolation étanche à la diffusion de vapeur pour la déshydratation du gaz,
évacuation des condensats et circuit de saumure frigorigène

– gaine en tôle d‘aluminium
– chauffage auxiliaire

Séparateur de condensat avec waterstop, surveillance du niveau de remplissage et retour 
du condensat dans la conduite d‘arrivée de gaz	 	

		– raccord matière 1.4571
– waterstop pression du gaz max. à l‘arrivée de gaz -10 à 500 mbar (manométrique)
– Demister (séparateur de fines gouttes) matière 1.4571
– évacuation des condensats via le clapet obturateur de liquide
– surveillance supplémentaire du clapet obturateur de liquide par une sonde à tige

à deux commutateurs
– conduite d‘arrivée de gaz jusqu‘à 10 cm au-dessus du niveau du sol non isolée
– retour des condensats dans la conduite d‘arrivée de gaz avec isolation de la

purge du condensat et deux manchons de 1/2“ pour l‘installation par le client
d‘instruments de mesure

Séparateur de condensat avec	waterstop et surveillance du niveau de remplissage pour le retour 
du condensat à l‘arrivée de gaz

– raccord matière 1.4571
– waterstop pression du gaz max. à l‘arrivée de gaz -10 à 500 mbar (manométrique)
– Demister (séparateur de fines gouttes) matière 1.4571
– évacuation des condensats via le clapet obturateur de liquide
– surveillance supplémentaire du clapet obturateur de liquide par une sonde à tige

à deux commutateurs

Séparateur de condensat avec	surveillance du niveau de remplissage, évacuation des condensats		
via une électrovanne 

– raccord matière 1.4571
– pression du gaz à l‘arrivée de gaz -10 à 500 mbar (manométrique)
– Demister (séparateur de fines gouttes) matière 1.4571
– surveillance du clapet obturateur de liquide par une sonde à tige à deux

commutateurs Exécution SIL
– évacuation des condensats via l‘électrovanne d‘exécution SIL

SILOXA PowerDryer /36 et /20
Système de déshydratation de gaz
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SILOXA – un nom de marque 
synonyme de solutions efficaces et 
économiques pour la déshydratation 
des gaz. Fabriqué en Allemagne.
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PD 180/36	 PD 260/36	 PD 320/36	 PD 420/36	 PD 500/36	 PD 600/36

Biogaz
180 Nm3/h	 260 Nm3/h	 320 Nm3/h	 420 Nm3/h	 500 Nm3/h	 600 Nm3/h

40 °C max.
4 °C

env. 40 °C
- 5 à 500 mbar

6 mbar	 11 mbar	 16 mbar	 5 mbar	 10 mbar	 14 mbar
env. 9,4 l/h	 env. 13,6 l/h	 env. 16,8 l/h	 env. 22,0 l/h	 env. 26,2 l/h	 env. 31,5 l/h

400 V / 3ph. + PE / 50 Hz
1 compresseur scroll

1
à refroidissement par air

14,5 kW	 18,7 kW	 22,5 kW	 29,7 kW	 38,7 kW	 44,2 kW
5,5 kW	 7,0 kW	 7,8 kW	 10,0 kW	 12,9 kW	 14,0 kW

2,7 kW	 3,8 kW	 4,3 kW	 5,3 kW	 6,7 kW	 7,8 kW
13,0 A	 19,0 A	 19,4 A	 24,2 A	 32,7 A	 38,1 A
73,0 A	 76,0 A	 101,0 A	 132,0 A	 161,0 A	 163,0 A

env. 60 % vol. v/v
env. 40 % vol. v/v

< 100 mg/m³

env. 1,2 kg/Nm3

env. 1,6 kJ/Nm3K

extérieur
- 15 °C to‘ > à 35 °C

En dehors des zones EX
400 V / 3ph. + N + PE / 50 Hz 

6,5 kW	 10,1 kW	 10,5 kW	 13,3 kW	 17,8 kW	 19,7 kW

Param. de dimensionnement 

Fluide gazeux
Débit volumique de gaz
Température d‘entrée du gaz
Température de sortie du gaz
Saturation de l‘humidité
Pression du gaz à l‘entrée
Perte de charge Δp
Quantité d‘eau de condensation

Alimentation électrique
Compresseur frigorifique 
Nombre de cycles frigorifiques
Condenseur
Puissance frigorifique nominale*1

Puissance absorbée nominale*1

Consommation électr. 
moyenne pour paramètre de 
dimensionnement et une 
température extérieure de 15 °C*2

Courant nominal
Courant de démarrage

Composition du gaz

Méthane CH4
Dioxyde de carbone  CO2
Hydrocarbures > C5

Propriétés physiques

Densité de gaz
Capacité thermique spécif. CP

Conditions d‘implantation

Lieu d‘implantation
Température admissible
Zone de danger
Raccordement électrique
Puissance raccordée

Caractéristiques techniques : SILOXA PowerDryer /36

SILOXA PowerDryer /36 et /20
Système de déshydratation de gaz

1* Régime de fonctionnement nominal selon Eurovent : eau de refroidissement de 12 °C à 7 °C pour une température 
 extérieure de 35 °C. La température moyenne annuelle dans nos latitudes est de 11 °C.
2* Cette valeur est destinée au calcul de la consommation d‘énergie du refroidissement du gaz.
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Caractéristiques techniques du réfrigérant

Options: voir page 3.

Des pressions d‘entrée de gaz plus élevées peuvent être réalisées sur demande.
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Param. de dimensionnement

Fluide gazeux
Débit volumique de gaz
Température d‘entrée du gaz
Température de sortie du gaz
Saturation de l‘humidité
Pression du gaz à l‘entrée
Perte de charge Δp
Quantité d‘eau de condensation

Alimentation électrique
Compresseur frigorifique 
Nombre de cycles frigorifiques
Condenseur
Puissance frigorifique nominale*1

Puissance absorbée nominale*1

Consommation électr. 
moyenne pour paramètre de 
dimensionnement et une 
température extérieure de 15 °C*2

Courant nominal
Courant de démarrage

Composition du gaz 

Méthane CH4
Dioxyde de carbone  CO2
Hydrocarbures > C5

Propriétés physiques

Densité de gaz
Capacité thermique spécif. CP

Conditions d‘implantation

Lieu d‘implantation
Température admissible
Zone de danger
Raccordement électrique
Puissance raccordée

Caractéristiques techniques : SILOXA PowerDryer /20

PD 180/20	 PD 260/20	 PD 320/20	 PD 420/20	 PD 500/20	 PD 600/20

Biogaz
180 Nm3/h	 260 Nm3/h	 320 Nm3/h	 420 Nm3/h	 500 Nm3/h	 600 Nm3/h

40 °C max. 
20 °C

env. 40 °C
- 5 à 500 mbar

2 mbar	 2 mbar	 5 mbar	 1 mbar	 2 mbar	 3 mbar
env. 7,4 l/h	 env. 10,6 l/h	 env. 13,1 l/h	 env. 17,2 l/h	 env. 20,4 l/h	 env. 24,5 l/h

400 V / 3ph. + PE / 50 Hz
1 compresseur Scroll

1
à refroidissement par air

10,1 kW	 14,5 kW	 14,5 kW	 22,5 kW	 29,7 kW	 29,7 kW
3,0 kW	 5,5 kW	 5,5 kW	 7,8 kW	 10,0 kW	 10,0 kW

1,6 kW	 2,3 kW	 2,8 kW	 3,6 kW	 4,2 kW	 4,9 kW
12,1 A	 13,0 A	 13,0 A	 19,4 A	 24,2 A	 24,2 A
49,0 A	 73,0 A	 73,0 A	 101,0 A	 132,0 A	 132,0 A

env. 60 Vol.-% v/v
env. 40 Vol.-% v/v

< 100 mg/m³

env.  1,2 kg/Nm3 

env. 1,6 kJ/Nm3K

extérieur
- 15 °C to‘ > à 35 °C

En dehors des zones EX
400 V / 3ph. + N + PE / 50 Hz 

5,9 kW	 6,5 kW	 6,5 kW	 10,5 kW	 13,3 kW	 13,3 kW

SILOXA PowerDryer /36 et /20
Système de déshydratation de gaz

1* Régime de fonctionnement nominal selon Eurovent : eau de refroidissement de 12 °C à 7 °C pour une température 
 extérieure de 35 °C. La température moyenne annuelle dans nos latitudes est de 11 °C.
2* Cette valeur est destinée au calcul de la consommation d‘énergie du refroidissement du gaz.
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Caractéristiques techniques du réfrigérant

Options: voir page 3.

Des pressions d‘entrée de gaz plus élevées peuvent être réalisées sur demande.
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