
FAKA 6000 K2 
FAKA 7000 K1 FAKA 10000 K1 FAKA 20000 K1

Pression de service admissible > -40 / < 500 mbar > -40 / < 500 mbar > -40 / < 500 mbar

Débit volumétrique nominal (m3/h)* 500–1.900 500–1.900 1.600–4.000

Nombre de chambres 1+2 1 1

Volume charbon actif (litre) 6.000 / 7.000 10.000 20.000

TYPE II – FAKA  
(Acier S235)

Avantages:
•	 Le filtre est installé de façon perma-

nente, le charbon actif est remplacé 
sur place

•	 Adapté à des quantités de polluants  
et à des débits importants

•	 Le système à 2 chambres optimise  
la longévité du charbon actif

FAKA 1000 K1
FAKA 2000 K2 
FAKA 3000 K1

FAKA 4000 K2 
FAKA 5000 K1

Pression de service admissible > -5 / < 250 mbar > -40 / < 500 mbar > -40 / < 500 mbar

Débit volumétrique nominal (m3/h)* 120–450 250–900 250–900

Nombre de chambres 1 1+2 1+2

Volume charbon actif (litre) 1.000 2.000 / 3.000 4.000 / 5.000

TYPE I – MAKA 
(Acier inoxydable 304 / 
AISI 304 / 1.4301)

Avantages:
•	 Simplicité de branchement
•	 Changement propre et rapide
•	 Livraison à très court terme  

des filtres de remplacement MAKA 200 MAKA 700 (HD) MAKA 1100 (HD)
Pression de service admissible > -5 / < 150 mbar/ü > -5 / < 100 mbar/ü > -5 / < 100 mbar/ü

Débit volumétrique nominal (m3/h)* 40–180 100–400 150–650

Nombre de chambres 1 1 1

Volume charbon actif (litre) 200 700 1.100

Le biogaz contient, dans la majorité des cas, du sulfure d‘hydrogène mais peut également contenir des COV. Les gaz de stations  
d‘épuration et de centres enfouissement terrestre peuvent, en plus, contenir des siloxanes et d‘autres composés organiques de  
silicium. Les adsorbeurs SILOXA fixe FAKA et mobiles MAKA ont pour rôle la filtration de tous ces polluants.

SILOXA  
Système de nettoyage des gaz

Notre gamme d‘adsorbeurs à charbon actif

Sous réserve de modifications techniques : version 05/2024 *Pour les débits volumétriques en dehors de la gamme, veuillez contacter SILOXA pour obtenir des conseils supplémentaires.



Notre gamme d‘adsorbeurs à charbon actif

SILOXA  
Système de nettoyage des gaz

FAKA 6000 K2E 
FAKA 7000 K1E TWIN FAKA 3000 K1E

TWIN FAKA 6000 K2E 
TWIN FAKA 7000 K1E

Pression de service admissible > -100 / < 300 mbar > -100 / < 300 mbar > -100 / < 300 mbar

Débit volumétrique nominal (m3/h)* 500–1.900 250–900 500–1.900

Nombre de chambres 1+2 2x1 2x2 / 2x1

Volume charbon actif (litre) 6.000 / 7.000 2x3.000 2x6.000 / 2x7.000

TYPE III – FAKA  
(Acier inoxydable 304 /
AISI 304 / 1.4301)

Ces filtres en inox sortent de notre 
gamme standard. Les tarifs, plans  
et délais de livraison seront étudiés  
au cas par cas.

Avantages:
•	 Système de grue intégré avec palan 

électrique à chaine.
•	 Adapté à des exigences particulières  

de corrosivité. Catégorie de corro- 
sivité C5. FAKA 1000 K1E FAKA 1500 K1E FAKA 3000 K1E

Pression de service admissible > -5 / < 250 mbar > -50 / < 200 mbar > -100 / < 300 mbar

Débit volumétrique nominal (m3/h)* 120–450 150–650 250–900

Nombre de chambres 1 1 1

Volume charbon actif (litre) 1.000 1.500 3.000

TYPE I TYPE II TYPE III – TWIN
TYPE II avec lead-lag  
de la prothèse

i

Sous réserve de modifications techniques : version 05/2024 *Pour les débits volumétriques en dehors de la gamme, veuillez contacter SILOXA pour obtenir des conseils supplémentaires.


