FERROXA est un hydroxyde de fer pur et naturel permettant de réduire efficacement et préventivement
la formation de sulfure d'hydrogene (H,S) dans le digesteur. La pureté de FERROXA évite un apport
supplémentaire de sédiments. Il ne provient pas de I'épuration de |'eau et ne contient, de ce fait,
pratiquement pas de métaux lourds.

FERROXA + est un mélange d'hydroxyde de fer (25%) et de fer synthétique (40%).

Sa composition particuliere et sa haute teneur en fer (32%) permettent une action curative trés rapide
pour faire baisser I'H,S. Pour garantir une efficacité durable, FERROXA+ s'utilise toujours en complément
de FERROXA a raison de 1 volume de FERROXA+ pour 2 volumes de FERROXA.

Il existe plusieurs types de produits ferreux pour baisser le taux
d'H,S dans le digesteur. Chacun a ses avantages et inconvénients
(hydroxyde de fer, chlorure ferrique, boue ferrique, oxyde de fer...).
L'hydroxyde de fer associe performance et sécurité sans prendre
de risque pour l'installation et pour la qualité du digestat.
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FERROXA & FERROXA+

Réaction chimique dans le digesteur :

Oxyhydroxyde de fer 3 : FeO(OH) Forme anhydre
FeO(OH) + H,O - Fe(OH)3?

Hydroxyde de fer Il
2 Fe(OH)? + H,S = 2 Fe(OH)? + S+ 2 H,O  Réduction de I'Hydroxyde de fer
Fe(OH)?> + H,S - FeS { + 2 H,0 Précipitation du sulfure

Le succés dépend de la teneur en matiere seche, de la structure, du temps de rétention et de la répartition.
Cette "désulfurisation grossiére" est importante pour préserver la durée de vie de votre charbon actif.

Les composés de soufre précipités enrichissent le digestat.

FeO(OH) Fer synthétique Concentration en fer Inertie
FERROXA 60% 37% 6 jours
FERROXA+ 25% 40% 32% 132 jours

Simple et sar a utiliser

e Pas de matiéres dangereuses

e Pas de corrosion

e Trés haute teneur en fer

e Un produit naturel a trés faible teneur en métaux lourds

e Pas d'apport supplémentaire de sédiments dans le digesteur

Conditionnement
Sac en papier fermentable, palette de 57 sacs de 20 kg.

Big Bag de 1000kg.
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