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Règlement concernant l‘enregistrement (EG) n° 2020/878 (REACH)

Fiche de données de sécurité 

   Hydroxyde de fer FeO(OH) - hématite brune

Section 1 : Informations sur le produit et l‘entreprise

1.1	 Identification du produit
Nom commercial FERROXA+

1.2	 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées du produit
Adsorption de sulfure d‘hydrogène dans les installations de biogaz.
Utilisations non recommandées
D‘autres utilisations ne sont pas recommandées à moins qu‘une évaluation n‘ait été effectuée  
avant le début de cette utilisation, montrant que les risques associés à cette utilisation sont maîtrisés.

1.3	 Renseignements concernant le fournisseur
Siloxa France
4 Rue Régis et Guylaine Caspard 
10600 La Chapelle Saint Luc
Tél. : +33 3 52 52 97 65 / +33 7 56 27 33 74
Courrier électronique : contact@siloxa-france.com

1.4	 Numéro de téléphone en cas d‘urgence
	 Tél. : +33 01 40 05 48 48 (24h/24)

Section 2 : Identification des dangers

Ce matériau peut contenir du quartz en tant qu‘impureté à une concentration inférieure à 10 %. La taille de ces particules  
est comprise entre 30 et 40 μm ; elles ne sont donc pas considérées comme de la silice cristalline respirable (SCR).  
Néanmoins, nous recommandons une protection respiratoire en présence de poussières.

2.1	 Classification de la substance ou du mélange conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Il ne s‘agit pas d‘une substance ou d‘un mélange dangereux au sens du règlement (CE) n° 1272/2008.

2.2	 Éléments d‘étiquetage conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 (CLP)
Pictogramme : Aucun
Mot indicateur : Aucun

2.3	 Mentions de danger supplémentaires
Cette substance/ce mélange ne contient pas de composants considérés comme persistants, bioaccumulables  
et toxiques (PBT) ou très persistants et très bioaccumulables (vPvB) à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Conseils de prudence
Conseils de prudence généraux : en cas de besoin d‘un avis médical, avoir à portée de main le récipient  
ou l‘étiquette du produit (P101). 
Prévention : Ne pas respirer les poussières (P260).
Réponse : Consultez un médecin en cas de malaise (P314).

Autres risques non classifiés
La manipulation et/ou le traitement de ce matériau peut générer des poussières susceptibles de provoquer  
une irritation mécanique des yeux, de la peau, du nez et de la gorge.
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Fiche de données de sécurité

Hydroxyde de fer FeO(OH) - hématite brune

Section 3 : Composition / Identification des composants

3.1	 Substances 

Identité chimique
Mélange d‘oxydes et d‘hydroxydes de fer et de sulfate de fer.
	
Minéraux Formule % Numéro CAS

Goethite / Hématite α-FeOOH / α-Fe2O3 25 1310-44-1 / 1317-60-8

Sulfate de fer FeSO4 H20 40 13463-43-9

Minéraux de manganèse Oxydes de magnésium simples  
et complexes, anhydres et hydratés

3 (± 1) -

Illite K0,7Al2[Al0,7Si3,3O10](OH)2 5,0 (± 2) 12173-60-7

Vermiculite Mg3[Si4O10](OH)2·4H2O 3,5 (± 1) 1318-00-9

Kaolinite Al2Si2O5(OH)4 3,0 (± 1) 1318-74-7

Quartz α-SiO2 6,0 (± 2) 14808-60-7

Dolomie MgCO3+Ca Mg(CO3)2 < 2,0 546-93-0 / 16389-88-1

Autres minéraux Minéraux mineurs de Ti, P y Zr < 1,0 -

Eau H2O absorbée < 4 7732-18-5

Section 4 : Mesures de premiers secours

En cas d‘inhalation
Transporter la personne exposée à l‘air frais. Consulter un médecin en cas de symptômes.

En cas de contact avec la peau
Ce produit ne provoque pas d‘irritation cutanée en soi. En cas d‘irritation, laver la zone avec de l‘eau et du savon.

En cas de contact avec les yeux
Ce produit ne provoque pas d‘irritation oculaire en soi. En cas d‘irritation, rincer les yeux avec précaution à l’eau  
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas d‘ingestion
L‘ingestion de doses élevées de produit est peu probable. Dans ce cas, ne pas provoquer de vomissements, sauf avis médical.
Si la victime est consciente et alerte, lui donner de l‘eau pour qu‘elle se rince la bouche en buvant immédiatement de grandes  
quantités. Consulter immédiatement un médecin.
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Fiche de données de sécurité

Hydroxyde de fer FeO(OH) - hématite brune

Section 5 : Mesures de lutte contre l‘incendie

Moyens d‘extinction appropriées
En cas d‘incendie, utilisez de l‘eau pulvérisée (brouillard), des produits chimiques secs ou du CO2.  
Évitez d‘utiliser de l‘eau à haute pression, qui pourrait générer de la poussière.

Dangers spécifiques liés au produit
Ce produit n‘est ni inflammable ni explosif.

Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers
Les pompiers doivent porter un équipement de protection approprié.

Section 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Si ce produit est libéré, il peut générer de la poussière. Dans ce cas, éviter de respirer la poussière. Prévoir une ventilation adéquate. 
Porter l‘équipement de protection individuelle approprié (voir section 8). Risque de glisser sur le produit renversé.
Ce produit n‘est pas dangereux pour l‘environnement, mais en cas de déversement, éviter la dispersion du produit déversé, le  
ruissellement et le contact avec le sol, les cours d‘eau, les canalisations et les égouts. Informer les autorités compétentes  
si le produit a provoqué une pollution de l‘environnement (égouts, cours d‘eau, sol ou air).
Aspirer ou balayer le matériau et le placer dans un conteneur à déchets désigné et étiqueté. Éviter de créer des conditions  
poussiéreuses et empêcher la dispersion par le vent. Éliminer par l‘intermédiaire d‘une entreprise d‘élimination des déchets agréée.

Section 7 : Manipulation et stockage

Manipulation 
Manipuler le produit dans des zones bien ventilées ou avec un système de ventilation qui maintient les niveaux de silice cristalline  
et l‘oxyde ferrique en dessous des limites d‘exposition professionnelle (OEL/PEL) (voir section 8). Ne pas respirer les poussières,  
éviter les manipulations susceptibles de les générer et ne pas laisser les poussières s‘accumuler sur le lieu de travail. Éviter le contact  
avec les yeux et la peau afin de prévenir toute irritation mécanique. Il est recommandé de porter des vêtements de protection, des  
lunettes anti-poussière et des gants en cuir/caoutchouc. Lavez ou aspirez les vêtements qui sont devenus poussiéreux et observez  
une bonne hygiène personnelle.

Stockage 
Stocker à des températures modérées dans un endroit sec et bien ventilé, à l‘écart des oxydants et des acides forts.  
S‘assurer que les conteneurs sont correctement étiquetés et protégés contre les dommages physiques.



Version 1.0 – 25/06/2024

Ferroxa+

4Page

Fiche de données de sécurité

Hydroxyde de fer FeO(OH) - hématite brune

Section 8 : Contrôle de l‘exposition et protection individuelle

Les limites d‘exposition professionnelle des substances constitutives sont indiquées ci-dessous.

Oxyde de fer (fumées ou poussières respirables) (CAS 1309-37-1) Quartz (CAS 14808-60-7) 

Pays Valeur limite – 8 heures Valeur limite – court terme Valeur limite – 8 heures Valeur limite – court terme

ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3

Australie 5 0,1

Autriche 5 0,15 (aérosol respirable)

Belgique 2 5 (aérosol respirable) 10 (aérosol respirable) 0,1 10 (aérosol respirable)

Canada 5 0,1

Chine Non disponible 1,0 (fraction respirable)

Danemark 3,5 7 0,3 (aérosol inhalable)
0,11 (aérosol respirable)
0,05 (fraction respirable)

0,6 (aérosol respirable) 
0,2 (aérosol respirable)

Finlande 5 0,05

Hongrie 6 (aérosol respirable) 0,15 (aérosol respirable)

Irlande 5 10 0,1

Nouvelle-Zélande 5 0,2

Pologne 5 10 Non disponible

Singapour 5 0,1 (fraction respirable)

Corée du Sud 5 0,05

Espagne 5 0,1 (fraction respirable)

Suède 3,5 0,1 (fraction respirable)

Suisse 3 (aérosol respirable) 0,15 (aérosol respirable)

USA - NIOSH 5 (en tant que Fe) 0,05

USA - OSHA 10 30/ (%silice+2)  
poussières totales  
10/ (%silice+2)  
poussières respiratoires

Royaume-Uni 5 10 0,3

Mesures de protection individuelle et équipement (EPP)

Protection des yeux
Il est recommandé de porter des lunettes anti-poussière lors de la manipulation de ce produit.

Protection de la peau
En cas de contact prolongé ou répété avec la peau, il est recommandé de porter une combinaison,  
des bottes et des gants en cuir/caoutchouc afin d‘éviter toute irritation mécanique due au frottement.

Protection respiratoire
Si les concentrations atmosphériques de substances dangereuses sont inconnues ou supérieures aux limites  
d‘exposition professionnelle, portez un appareil respiratoire anti-poussière homologué. Respectez les règles énoncées  
dans la norme européenne EN 149 ou OSHA 29CFR 1910.134 pour sélectionner le respirateur. Etant donné que le  
quartz est le plus petit OEL dans ce produit, utilisez le tableau ci-dessous pour choisir le respirateur adéquat.

Contrôles de l‘exposition environnementale
Les émissions provenant de la ventilation ou de l‘équipement de travail doivent être vérifiées pour s‘assurer  
qu‘elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l‘environnement.
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Hydroxyde de fer FeO(OH) - hématite brune

Section 9 : Propriétés physiques et chimiques

Aspect	 Poudre brune
Odeur	 Sans odeur
Seuil d‘odeur	 Non applicable
pH	 Le pH de l‘extrait aqueux est compris entre 7,0 et 9,0.
Point de fusion / point de congélation	 Ces produits sont solides dans des conditions normales.
	 Les points de fusion ou de décomposition de leurs principaux constituants  
	 sont les suivants :  
	 Hématite (α-Fe2O3) ~1 565 ºC (2 849 ºF)
	 Goethite (α-FeOOH) > 1 000 ºC (> 1 832 ºF)
Point d‘ébullition initial	 Non applicable
Point d‘éclair	 Ininflammable
Taux d‘évaporation	 Non applicable
Inflammabilité (solide, gaz)	 Ininflammable
Limites supérieures/inférieures 
d‘inflammabilité ou d‘explosivité	 Non applicable
Pression de vapeur	 0,0 mm Hg a 20 ºC (68 ºF)
Densité de vapeur	 Non applicable
Densité relative	 2,2-2,4 par rapport à l‘eau à 3,98 ºC (39,2 ºF)
Solubilité	 Environ 50 % en poids dans l‘eau à 20 ºC (68 ºF)
Coefficient de partage	 Non applicable
Température d‘auto-ignition	 Non applicable
Température de décomposition	 L‘α-Fe2O3 se décompose à 1 565 ºC. L‘α-FeOOH se décompose à 180-200 ºC.
Viscosité	 Non applicable
Propriétés explosives	 Non applicable
Propriétés oxydantes	 Non applicable

Section 10 : Stabilité et réactivité

Stabilité chimique
Stable dans des conditions normales d‘utilisation et de stockage.

Matières incompatibles
Hypochlorite de calcium, monoxyde de carbone, peroxyde d‘hydrogène, hydrazine, fluor, pentafluorure de brome,  
trifluorure de chlore, difluorure d‘oxygène et acides forts (fluorhydrique, performique...).

Produits de décomposition dangereux
Aucune dans des conditions normales.

Section 11 : Informations toxicologiques

Composant Toxicité aiguë Espèces

Oxyde de fer hydraté α-FeOOH 
CAS : 20344-49-4 / 51274-00-1

LD50 orale > 10 000 mg/kg Rat

LD50 peau Sans objet Rat

LC50 inhalation > 5 mg / L / 4 h Rat

Hématite [α-Fe2O3]
CAS : 1317-60.8 / 1309-37-1

LD50 orale > 5 000 mg/kg Rat

LD50 peau Sans objet Rat

LC50 inhalation > 5 mg / L / 4 h Rat

Quartz [α-SiO2]  
CAS : 14808-60-7

LD50 orale > 2 000 mg/kg

LD50 peau > 2 000 mg/kg

LC50 inhalation > 5 mg / L / 4 h

FeSO4
CAS : 7720-78-7

LD50 orale > 1 520 mg/kg Rat

LD50 peau Sans objet Rat
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Hydroxyde de fer FeO(OH) - hématite brune

Section 12 : Informations écologiques

Composant Toxicité pour les Test Résultat Espèces Exp.

Oxyde de fer hydraté [α- FeOOH]
CAS : 20344-49-4 / 51274-00-1

Micro-organismes ISO 8192 Aiguë
EC50 > 10 000 mg/l

Boues activées 3 h 

Crustacés OCDE 202 Aiguë
EC50 > 100 mg/l

Daphnia magna 48 h 

Poisson OCDE 203 Aiguë
EC0 > 100 000 mg/l

Danio rerio 96 h 

Hématite [α-Fe2O3]
CAS : 1317-60-8 / 1309-37-1

Micro-organismes ISO 8192 Aiguë
EC50 > 10 000 mg/l

Boues activées 3 h 

Crustacés OCDE 202 Aiguë
EC50 > 100 mg/l

Daphnia magna 48 h 

Poisson Aiguë
LC0 > 100 000 mg/l

Danio rerio 96 h 

FeSO4
CAS : 7720-78-7

Crustacés Aiguë
EC50 > 100 mg/l

Daphnia magna 48 h 

Section 13 : Considérations relatives à l‘élimination

Méthodes de traitement des déchets
Les résidus de produits et les récipients vides non nettoyés doivent être emballés, scellés, étiquetés et éliminés  
ou recyclés conformément aux réglementations nationales et locales en vigueur.

Classification des déchets
Non dangereux (défini par la directive de l‘UE 2008).

Section 14 : Informations relatives au transport

Le produit n‘est pas couvert par la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses  
(IMDG, IATA, ADR/RID).

Précautions particulières pour les utilisateurs
Conserver à l‘écart des denrées alimentaires.

Section 15 : Informations relatives à la réglementation

La réglementation et la législation spécifiques en matière de sécurité, de santé et d‘environnement relatives  
au produit sont décrites ci-après :

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - Règlement (UE) 528/2012, (UE) 649/2012, (CE) 1907/2006 et (CE) 1272/2008
Aucun des composants de ce produit ne figure sur les listes des substances dangereuses qui sont interdites,  
limitées ou soumises à des exigences particulières par ces réglementations.

CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)
Le quartz (silice cristalline) est classé par le CIRC comme un agent cancérogène pour l‘homme appartenant au groupe 1.

Classification WKG (classe allemande de mise en danger des eaux)
nwg (nicht wassergefährdend, non dangereux pour les eaux).
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Hydroxyde de fer FeO(OH) - hématite brune

Section 16 : Autres informations

Abréviations et acronymes
PBT	 Persistant, Bioaccumulable et Toxique
vPvB	 très Persistant et très Bioaccumulable
DNEL	 Derived No Effect Level (niveau dérivé sans effet)
PNEC	 Predicted No Effect Concentration (concentration prédite sans effet)
LD50	 Average Lethal Dose (dose létale moyenne)
LC50	 Average Lethal Concentration (concentration létale moyenne)
EC50	 Average Effective Concentration (concentration moyenne effective)

Références bibliographiques et sources de données
Fiches de données de sécurité des composants du mélange et site web de l‘Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Méthode employée pour la classification selon le règlement (CE) 1272/2008
Classification des mélanges basée sur la classification des composants.

Recommandations pour la formation des travailleurs
Les travailleurs qui manipulent le produit ont reçu les informations et la formation relatives aux règles de sécurité et à l‘équipement.

Clause de non-responsabilité
Les informations et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des tests considérés comme fiables.  
Néanmoins, Siloxa Engineering AG ne garantit pas l‘exactitude ou l‘exhaustivité de ces INFORMATIONS, QUI NE DOIVENT PAS  
NON PLUS CONSTITUER UNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT A LA SECURITE DES PRODUITS, A LEUR QUALITE  
MARCHANDE OU A LEUR ADEQUATION A UN USAGE SPECIFIQUE.
Des ajustements peuvent être nécessaires pour correspondre aux conditions réelles d‘utilisation.
Siloxa Engineering AG n‘assume aucune responsabilité quant aux résultats obtenus ou aux dommages accessoires ou indirects,  
y compris le manque à gagner résultant de l‘utilisation de ces données. Il n‘est fait aucune garantie contre la violation de brevets,  
de droits d‘auteur ou de marques commerciales ou implicites.


