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Composizione del gas

Metano CH4 circa. 60 % in volume

Anidride carbonica CO2 circa. 40 % in volume

Ossigeno O2 > 0,5 & < 2 % in volume

Massimo idrogeno solforato H2S 1.000 ppm**

Proprietà fisiche

Densità del gas circa. 1,2 kg/Nm3

Capacità termica specifica Cp circa. 1,6 kJ/Nm3K

Condizioni di installazione

Posizione di installazione Al di fuori

Temperatura ambiente consentita da -20 °C a +40 °C

Ingresso gas / Perdita di gas DN 100/100 PN10 DN 150***/150 PN10 DN 150***/150 PN10 DN 150***/150 PN10 DN 150***/150 PN10

Altezza di ingresso 1.800 mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm

Dimensioni (L x L x A) 2.169 x 1.885 x 4.127 mm 2.338 x 2.063 x 5.430 mm 2.338 x 2.063 x 5.430 mm 2.338 x 2.063 x 7.081 mm 2.338 x 2.063 x 7.081 mm

Peso a vuoto kg**** 650 kg 1.280 kg 1.200 kg 1.680 kg 1.600 kg

Peso operativo in kg**** 1.350 kg 2.880 kg 3.600 kg 4.880 kg 5.600 kg

Tipo di isolamento Lana minerale da 50 mm / Foglio di alluminio

Esecuzione:  
piattaforma / Direttore Secondo DIN EN ISO 14122

*	 Tutte le versioni sono disponibili anche nella versione TWIN
**	 Per valori H2S superiori contattare Siloxa
***	 Solo con adattatore di ingresso IA, senza di esso l‘ingresso del gas passa a DN200 PN10
****	 I valori qui indicati sono valori guida. Il peso effettivo è riportato nella planimetria finale. 

Parametri di progettazione

FAKA 1000K1*
 
FAKA 2000K2* FAKA 3000K1* FAKA 4000K2* FAKA 5000K1*

Materiale Acciaio con rivestimento interno elettrostaticamente dissipativo

Medio Biogas

Sistema di cambio carbone attivo Big Bag

Numero di camere 1 2 1 2 1

Diametro del filtro 950 mm 1.270 mm 1.270 mm 1.270 mm 1.270 mm

Quantità di carbone attivo  
nel filtro funzionante 1.000 l 1.000 l 3.000 l 2.000 l 5.000 l

Quantità di carbone attivo  
nel filtro di controllo – 1.000 l – 2.000 l –

Portata volumetrica 120-450 Nm3/h 250-900 Nm3/h 250-900 Nm3/h 250-900 Nm3/h 250-900 Nm3/h

Temperatura operativa da 4 °C a 80 °C

Pressione operativa consentita > -5 / < 250 mbar > -40 / < 500 mbar > -40 / < 500 mbar > -40 / < 500 mbar > -40 / < 500 mbar

Temperatura massima  
di esercizio 80 °C

Perdita di pressione alla portata 
volumetrica massima < 10 mbar < 17 mbar < 25 mbar < 32 mbar < 41 mbar
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Composizione del gas

Metano CH4 circa. 60 % in volume

Anidride carbonica CO2 circa. 40 % in volume

Ossigeno O2 > 0,5 & < 2 % in volume

Massimo idrogeno solforato H2S 1.000 ppm**

Proprietà fisiche

Densità del gas circa. 1,2 kg/Nm3

Capacità termica specifica Cp circa. 1,6 kJ/Nm3K

Condizioni di installazione

Posizione di installazione Al di fuori

Temperatura ambiente consentita da -20 °C a +40 °C

Ingresso gas / Perdita di gas DN 200/200 PN10 DN 200/200 PN10 DN 200/200 PN10 DN 250/250 PN10

Altezza di ingresso 2.200 mm 2.200 mm 2.200 mm 2.600 mm

Dimensioni (L x L x A) 3.023 x 2.286 x 7.072 mm 3.023 x 2.286 x 7.072 mm 3.023 x 2.286 x 8.172 mm 3.416 x 2.789 x 9.528 mm

Peso a vuoto kg**** 2.230 kg 2.120 kg 2.500 kg 4.000 kg

Peso operativo in kg**** 7.030 kg 7.720 kg 10.500 kg 20.000 kg

Tipo di isolamento Lana minerale da 50 mm / Foglio di alluminio

Esecuzione:  
piattaforma / Direttore Secondo DIN EN ISO 14122

*	 Tutte le versioni sono disponibili anche nella versione TWIN
**	 Per valori H2S superiori contattare Siloxa
****	 I valori qui indicati sono valori guida. Il peso effettivo è riportato nella planimetria finale. 

	

Parametri di progettazione

FAKA 6000K2*
 
FAKA 7000K1* FAKA 10000K1* FAKA 20000K1*

Materiale Acciaio con rivestimento interno elettrostaticamente dissipativo

Medio Biogas

Sistema di cambio carbone attivo Big Bag

Numero di camere 2 1 1 1

Diametro del filtro 1.900 mm 1.900 mm 1.900 mm 2.290 mm

Quantità di carbone attivo  
nel filtro funzionante 3.000 l 7.000 l 10.000 l 20.000 l

Quantità di carbone attivo  
nel filtro di controllo 3.000 l – – –

Portata volumetrica 500-1.900 Nm3/h 500-1.900 Nm3/h 500-1.900 Nm3/h 750-2.800 Nm3/h

Temperatura operativa da 4 °C a 80 °C

Pressione operativa consentita > -40 / < 500 mbar > -40 / < 500 mbar > -40 / < 500 mbar > -40 / < 500 mbar

Temperatura massima  
di esercizio 80 °C

Perdita di pressione alla portata 
volumetrica massima < 21 mbar < 25 mbar < 35 mbar < 52 mbar


