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Les filtres SILOXA de type FAKA en acier 
inoxydable, reconnus pour leur efficacité 

exceptionnelle, sont disponibles en plusieurs 

tailles et configurations : 1 chambre, 2 

chambres ou double. 
 

 

Le filtre à charbon actif FAKA est la solution idéale pour 

respecter les valeurs limites de polluants imposées pour 

l’épuration ou la combustion. Sa conception en acier inoxydable 
(1.4301) assure une durabilité et une fiabilité optimale. 
 
 

Le nettoyage des gaz dans le filtre se fait au moyen de charbon 
actif, qui adsorbe les polluants (surtout le H2S, les COV et les 
siloxanes). Une fois la capacité d’adsorption du charbon actif 
atteinte, il s’évacue très facilement dans des big bags par le fond 
conique du réservoir. Vous pouvez ensuite remplir ce dernier avec 
des big bags de charbon actif frais par la partie supérieure. Une 
plateforme ou une nacelle avec échelle fixe (DIN EN ISO 14122) 
permet d’effectuer les travaux en toute sécurité et 
confortablement, conformément aux dispositions en vigueur sur la 
sécurité au travail. De plus, nos FAKA en acier inoxydable sont 
équipés d’une grue intégrée avec palan électrique à chaîne pour 
soulever facilement les big bags au-dessus du filtre. 

SILOXA propose un service complet pour le 
remplacement du charbon actif, 
comprenant : 

 la livraison avec nos propres camions 
(équipés d’une grue et de systèmes d’aspiration), 

 le remplacement du charbon actif sur site par du personnel 
spécialisé et formé, 

 l’enlèvement et l’élimination du charbon actif usagé en règle 

avec la législation en vigueur. 
 

 

Les points de mesure au fond du réservoir du FAKA permettent 
de déterminer avec précision et en temps utile s’il faut remplacer 
le charbon actif. 
 
 

Le système unique SILOXA à 2 chambres 
Sur le FAKA à 2 chambres (K2), la division du réservoir permet 
d’évacuer le charbon chargé du compartiment inférieur et de 
faire descendre ensuite le charbon actif frais du compartiment 
supérieur. Cela garantit une utilisation maximale du charbon actif 
dans la chambre de filtration inférieure et prolonge la durée de 
vie du charbon actif d’environ 15 %. 

  

Résistance à 
la corrosion 
particulière-
ment élevée 
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Caractéristiques 
 Système de filtration garantissant l’utilisation à long terme des pièces de l’installation 

en aval 
 Augmentation significative des intervalles de maintenance de la centrale de 

cogénération 
 Prévention des dépôts dans la chambre de combustion 
 Grande disponibilité de la valorisation du gaz, sécurité d’exploitation, peu d’entretien 
 Possibilité d’ajouter des options supplémentaires 
 Remplacement facile du charbon actif avec des big bags 
 

Frais de consommation 
 Consommation de charbon actif définie par la quantité d’impuretés et de gaz 
 Adsorbeur optimisé pour un remplacement simple et rapide du charbon actif afin de 

réduire au maximum les coûts de main-d’œuvre et les temps d’arrêt 
 Adsorbeur grands volumes pour réduire les coûts liés au remplacement : plus la 

quantité de charbon actif remplacée est importante, plus les coûts de transport, de 
main-d’œuvre et les temps d’arrêt sont faibles 

 Transbordement du charbon actif dans des big bags pour réduire les coûts de 
transport 

 Avec le TWIN FAKA, fonctionnement ininterrompu, même pendant le remplacement 
du charbon actif 

 
 

Équipement complet FAKA acier inoxydable 
 Modèle en acier inoxydable (1.4301) 
 2 raccords de gaz (entrée et sortie) DN 200/200 PN10 
 Ouverture de révision (trappe de visite) DN 500, avec couvercle supplémentaire DN 

200 
 Tubulures avec robinets à bille pour l’inertage et l’échantillonnage des gaz 
 Vanne d’arrêt pour la vidange du charbon actif DN 150 
 Points de mesure côté soubassement pour déterminer l’état de charge à trois hauteurs 

de filtre différentes au moyen d’un analyseur de gaz (non compris dans la livraison) 
 Échelle avec arceau de protection et estrade ou plateforme de travail avec garde-corps 
 Isolation thermique en laine minérale de 50 mm et enveloppe en tôle d’aluminium 
 Grue avec chariot dévidoir et palan électrique à chaîne (capacité de charge 650 kg) 
 Structure porteuse en acier galvanisé 
 
 

Équipement complet TWIN FAKA acier inoxydable 
(voir équipement complet FAKA acier inoxydable) 
 Plateforme de travail plus large avec garde-corps pour faciliter l’accès 
 Grue avec chariot dévidoir et palan électrique à chaîne (capacité de charge 1 000 kg) 
 

 

Documentation technique 
 Manuel d’utilisation, plan d’installation/d’exécution 
 Schéma tuyauterie et instrumentation, schéma électrique, liste des agrégats 
 Au choix en allemand, anglais, français ou italien 

(autres langues contre supplément) 
 

 
 

Lors de l’utilisation d’adsorbeurs à charbon actif pour la désulfuration, veuillez noter que 
le processus de filtration nécessite une teneur en oxygène dans le biogaz d’au moins 0,5 
à 2 % en volume. La proportion minimale d’oxygène requise dépend de la charge en 
sulfure d’hydrogène et peut être définie en concertation avec SILOXA Engineering AG. 
L’exploitant est tenu de surveiller le fonctionnement des adsorbeurs. SILOXA 
Engineering AG décline toute responsabilité pour les dommages résultant d’une 
surveillance insuffisante de la fonction d’adsorption. 
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Sécurité anti-déflagration 
 2 protections contre les retours de flamme 
 Attestation d’examen UE de type conformément à la directive 

2014/34/UE selon ATEX 95 et EN 12874 
 Équipé d’un thermomètre à résistance PT100 
 
 

Chauffage du gaz 
 Échangeur tubulaire en version bridée pour chauffer le biogaz, 

matériau des pièces en contact avec le gaz 1.4571 
 Résistance à la pression côté gaz 0,5 bar (surpression) 
 Résistance à la pression côté enveloppe 6 bar (surpression) 
 Raccord au gaz en fonction du débit 
 Raccord de chauffage 1'' 
 Température de départ de l’eau de chauffage 700 kg/h, 70-

90 °C, fournie par le client 
 Intégration dans la conduite de gaz par le client 
 
 

Analyse H2S en ligne 
 Capteur de gaz 0-100 ppm 
 Séparateur de condensat 
 Unité d’évaluation avec 4 contacts hors tension et sortie 

analogique, écran éclairé à 4 lignes, 2 seuils d’alarme, 2 relais 
d’alarme, de klaxon et de défaut 

 Alimentation électrique et communication à raccorder et, le cas 
échéant, évaluer par le client 

 Installation possible à l’intérieur et à l’extérieur 
 
 

Dispositif de dosage d’air 
(avec moins de 0,5 % en volume d’O2 dans le gaz) 
 Pompe à membrane 
 Indicateur de débit avec vanne de commande 
 Pilotage par le client 
 Rapport de contrôle technique de sécurité du TÜV 
 
 

Montage/mise en service 
 Montage de l’adsorbeur à charbon actif sur des fondations 

réalisées par le client 
 Mise en service et formation 
 
 

Contrôleur de température de sécurité 
 Surveillance continue de la température 
 Protection contre la surchauffe et les dommages matériels 
 Augmentation de la sécurité, prévention des accidents 
 Détection précoce des dysfonctionnements 
 
 

Soupape de surpression de sécurité 
 Protection contre la surpression et les excès de pression 
 Prévention des dommages aux installations et aux appareils 
 Protection contre les risques d’explosion ou d’éclatement 
 Décompression automatique en cas de pression trop élevée 
 Augmentation de la sécurité de fonctionnement 
 Prolongation de la durée de vie de l’installation 

 

Options 
supplé-
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