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Le MAKA de SILOXA est un filtre mobile en acier 
inoxydable (1.4301) conçu pour résister 

durablement aux pressions et températures de 
service élevées. 

 

 

  
Autre caractéristique : son isolation thermique intérieure garantit 
qu’aucun condensat ne peut se former sur les parois du réservoir, 
même à des températures ambiantes basses. 
 
Le nettoyage des gaz dans le filtre se fait au moyen de charbon 
actif, qui adsorbe les polluants (surtout le H2S, les COV et les 
siloxanes). Les trois points de mesure sur le couvercle du MAKA 
permettent de déterminer facilement le moment exact de son 
remplacement. Grâce à eux, il est possible de mesurer à tout 
moment l’état de charge à différentes hauteurs du charbon actif et 
donc de se préparer en temps utile au remplacement du MAKA. 
 
Une fois la capacité d’adsorption du charbon actif atteinte, le MAKA 
chargé peut être remplacé par un MAKA identique avec du charbon 
actif frais. L’acquisition d’un MAKA vous donne automatiquement 
accès à notre parc de remplacement : nous échangeons donc à 
tout moment votre MAKA usagé par un MAKA rempli de charbon 
frais. 
 
Grâce à un système de dépression spécialement conçu, nous 
aspirons le charbon actif usagé des MAKA dans notre entrepôt. Ils 
sont ensuite soumis à un contrôle approfondi afin de vérifier qu’ils 
ne sont pas endommagés ou usés. 

Les pièces défectueuses ou l’isolation sont remplacées si besoin. 
Le MAKA est rempli de charbon actif frais et, enfin, il subit un 
test d’étanchéité. 
 
Avec le filtre mobile MAKA original, il n’y a donc pas d’usure, pas 
de dégradation et pas de réparation, et vous bénéficiez d’une 
capacité de charge optimale et d’une protection maximale pour 
votre installation. 
 
SILOXA propose un service complet pour le 
remplacement du MAKA charbon actif, 
comprenant : 
 la livraison d’un MAKA avec du charbon frais 

 L’enlèvement de l’ancien MAKA et l’élimination en règle avec 

la législation en vigueur du charbon actif usagé 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur notre 
offre de services sur https://www.siloxa.com/services 

  

Il n’y a pas 
plus rapide ni 
plus simple ! 

http://www.siloxa.com/
https://www.siloxa.com/
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Caractéristiques 
 MAKA disponible en trois tailles : 200 litres, 700 litres et 1 100 litres 
 Système de filtration garantissant l’utilisation à long terme des catalyseurs d’oxydation 
 Augmentation significative des intervalles de maintenance de la centrale de 

cogénération 
 Prévention des dépôts dans la chambre de combustion 
 Grande disponibilité de la valorisation du gaz, sécurité d’exploitation, peu d’entretien 
 Forme compacte 
 Possibilité d’ajouter des options supplémentaires 
 

 

Équipement de base MAKA 
 Modèle de filtre remplaçable, matériau acier inoxydable 1.4301 
 2 raccords de gaz (entrée/sortie) 

MAKA 200 : DN 50 PN10, MAKA 700 : DN 125 PN10, MAKA 1100 : DN 150 PN10 
 Tubulures avec robinet à bille pour l’inertage et l’échantillonnage des gaz 
 Isolation thermique intérieure 
 Charbon actif pour la séparation du sulfure d’hydrogène (H2S) 
 Point de prélèvement d’échantillons pour surveiller l’état de charge de l’adsorbeur 
 Pression de service -5 à 300 mbar (surpression) 
 
 

Montage en usine 
 Filtre livré prêt à l’emploi 
 
 

Documentation technique 
 Manuel d’utilisation, plan d’installation/d’exécution 
 Schéma tuyauterie et instrumentation, schéma électrique, liste des agrégats 
 Au choix en allemand, anglais, français ou italien 

(autres langues contre supplément) 

 
 
 
Lors de l’utilisation de filtres à charbon actif pour la désulfuration, veuillez noter que le 
processus de filtration nécessite une teneur en oxygène dans le biogaz d’au moins 0,5 à 
2 % en volume. La proportion minimale d’oxygène requise dépend de la charge en 
sulfure d’hydrogène et peut être définie en concertation avec SILOXA Engineering AG. 
L’exploitant est tenu de surveiller le fonctionnement des adsorbeurs. SILOXA 
Engineering AG décline toute responsabilité pour les dommages résultant d’une 
surveillance insuffisante de la fonction d’adsorption. 

 
  

Description 
technique 

Consignes 
d’utilisation 

http://www.siloxa.com/
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Version renforcée (version HD) 
 Pour une pression de service de 300 mbar max. 
 
 

Chauffage du gaz 
 Échangeur tubulaire en version bridée pour chauffer le 

biogaz, matériau des pièces en contact avec le gaz 1.4571 
 Résistance à la pression côté gaz 0,5 bar (surpression) 
 Résistance à la pression côté enveloppe 6 bar (surpression) 
 Raccord au gaz DN 50, DN 125 ou DN 150 DIN 2527 PN 16 
 Raccord de chauffage 1'' 
 Température de départ de l’eau de chauffage 700 kg/h, 70-

90 °C, fournie par le client 
 Intégration dans la conduite de gaz par le client 
 
 

Analyse H2S en ligne 
 Capteur de gaz 0-100 ppm 
 Séparateur de condensat 
 Unité d’évaluation avec 4 contacts hors tension et sortie 

analogique, écran éclairé à 4 lignes, 2 seuils d’alarme, 2 
relais d’alarme, de klaxon et de défaut 

 Alimentation électrique et communication à raccorder et, le 
cas échéant, évaluer par le client 

 Installation possible à l’intérieur et à l’extérieur 
 

 

Dispositif de dosage d’air 
(avec moins de 0,5 % en volume d’O2 dans le gaz) 
 Pompe à membrane 
 Indicateur de débit avec vanne de commande 
 Pilotage par le client 
 Rapport de contrôle technique de sécurité du TÜV 
 

 

Montage/mise en service 
 Montage de l’adsorbeur à charbon actif sur des fondations 

réalisées par le client 
 Mise en service et formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Options 
supplé-

mentaires 

MAKA 

200 
MAKA 

700 
MAKA 

1100 
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