SILOXA Gaswaschtrocknungsanlage fur Bio-, Deponie- und

Klargas, Typ GKW
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Produktbeschreibung

Der SILOXA Gaswaschtrockner ist ein kompaktes
Gasaufbereitungsmodul zur Trocknung von Bio-, De-
ponie- und Klargas sowie zur Abscheidung von an-
deren schéadlichen Gasverunreinigungen.

Die gesamte Gaswaschtrocknungseinheit wird kom-
plett mit Fullkoérpergegenstromkolonne und vollstan-
digem Kélteaggregat geliefert. Alle Komponenten sind
auf einem Grundrahmen aus Stahl montiert, verrohrt
und elektrisch verkabelt. S&dmtliche kalte- und kuahl-
mittelfGhrenden Anlagenteile sind fachgerecht gegen
Bildung von Kondenswasser isoliert. Das Gerét ver-
flgt Uber eine elektrische Mikroprozessor-Steuerung,
die den automatischen und zuverlassigen Betrieb
sowie die Betriebssicherheit des Waschtrockners ge-
wahrleistet.

Beim Gaswaschtrockner stromt das mit Wasser-
dampf gesattigte Gas im Gegenstrom zum kalten
Wasser aufwarts durch die FUllkérperkolonne. In die-
ser FUllkdrperschicht kommt es zu einem intensiven
Warme- und Stoffaustausch zwischen dem Gas und
dem kalten Wasser. Das Gas kuhlt dabei ab und der
Ubersattigte Wasserdampfanteil kondensiert direkt
in das abwarts strdbmende Waschwasser. Feste und
flussige Gasverunreinigungen (Staub; Aerosole) wer-
den dabei vollstandig ausgewaschen - gasférmige
Schadstoffe (H,S, Ammoniak) werden entsprechend
ihrer Wasserldslichkeit reduziert.
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Gaswaschtrocknung

Das Verfahren bringt in der Nutzung deutliche Vor-
teile:

— wirksame Trocknung des Bio-, Deponie- bzw. Klar-
gases

— messbare Verbesserung der Gasqualitat

— robuste, wartungsarme Technik

— sehr geringer Druckverlust

— unempfindlich gegenlber Lastschwankungen

BaugroBen/Systemkomponenten

Die SILOXA Gaswaschtrockner GKW stehen stan-
dardmaBig fur drei Leistungsklassen von Gasnut-
zungsanlagen zur Verfigung. Auf Wunsch sind aber
auch Systeme flUr fast jeden anderen Gasvolumen-
strom erhaltlich.

GKW 180 180 Nm3/h
GKW 320 181 bis 320 Nm®h  bis ca. 550 kW
GKW 500 321 bis 500 Nm3h  bis ca. 1050 kW

bis ca. 350 kW

Steuerung

Die Bedienung der SILOXA Gaswaschtrocknungs-
anlage GKW ist sicher und komfortabel. Der zentrale
Steuerungsbaustein ist das Bedienpaneel des Kalt-
wassersatzes.

Konstruktionsmerkmale (in der Basisversion)

— Rahmengestell und Grundplatte
— Gastrocknung

— Kaltwassersatz

— Kondensatabscheidung

— Schaltschrank

— Kélteschutzisolierung

— Werksmontage

— technische Dokumentation

Wahloptionen

— Aufstellungsvariante innen
— autarke Heizwasser-Versorgung fur Erwarmung
— explosionsgeschutzte Ausfuhrung >
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— Gaserwarmung

— Maschinencontainer 10 Fuf
— Montage und Inbetriebnahme
— Verdichter

Sicherheitsmerkmale

— Alle Bauteile sind gasdicht. Damit entspricht die An-
lage den ATEX Anforderungen fur den Betrieb mit
Biogas.

Bedeutung fiir die Gasmotorenanlage

— Keine Kondensation von Wasser in sensiblen Teilen
des Gasmotors

— Verbesserung der Verflugbarkeit des BHKW durch
trockenes Gas

— Optimiert den Wirkungsgrad vom BHKW

Verbrauchskosten

— Die Anlagen sind auf einen optimierten Wirkungs-
grad ausgelegt. Damit werden die Betriebskosten
der Anlage auf ein Minimum reduziert.

Service

— Die SILOXA bietet neben der Montage auch die
komplette regelmaBige Wartung und die Ersatz-

teilversorgung fur die GKW an, weitere Infos siehe
Servicedatenblatt.

= SILOXA

Rausholen, was drin ist. (]

Stand: 03/2012, Technische Anderungen vorbehalten.

Siloxa Engineering AG

Katernberger StraBe 107 | D-45327 Essen

Tel. +49 (02 01) 289 51-0 | Fax +49 (02 01) 289 51-29
E-Mail: vertrieb@siloxa.com | Web: www.siloxa.com



