SILOXA Adsorptionstrockner Typ 400 und 700 (weitere auf Anfrage)

Merkmale

— kompakte Bauform auf Rahmengestell; modularer
Aufbau

—hohe Verfugbarkeit, Betriebssicherheit, geringer
Wartungsaufwand

— Nachrustungsmdglichkeit von weiteren Modulen/
Optionen

Rahmengestell

— aus Vierkantrohr, 1.4301
—in kompakter Ausfuhrung

Adsorptionsbehalter

— 2 Stuck

— Werkst. 1.4301

— Erstbefullung mit Trockenmittel

Regenerationsgasaufbereitung

— RohrbUndelwarmetauscher, Werkst. 1.4571 bei den
medienberihrenden Teilen

— Gaserhitzer

— Geblase

Kondensatabscheider

— Formstuick Werkst. 1.4571 zum Anflanschen

- I?emister (Feintropfenabscheider) Werkst. 1.4571
— Uberwachung des Kondensatflllstandes
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Kalte- und Warmeschutzisolierung

— Mineralwolle bzw. Armaflex mit Aluminiumblech-
Abdeckung

—inkl. Begleitheizung flr die Kondensatausschleu-
sung

Mess- und Regelgerat fiir AuBenmontage in
wetterfesten Gehausen

— 2 Druckaufnehmer (1 x Feedgas, 1 x Produktgas)

— 2 Druckschalter (Regenerationsgas)

— 6 Temperaturaufnehmer

— 1 Temperaturschalter

— 10 ortlich anzeigende Thermometer / Manometer

— 1 Taupunkt - Messgerat

— 1 Fullstandsmessung (kapazitiv) zur kontinuierlichen
Messung in Flussigkeiten inkl. Auswertegerat. Das
System dient zur Steuerung und Uberwachung der
Kondensatausschleusung und entspricht dem Si-
cherheitsniveau SIL 1.

Schaltschrank

— Werkstoff Edelstahl
— Schutzart IP 55

EMSR
— SPS Siemens S7-300 mit Touchpanel TP177A
Werksmontage

— alle Komponenten betriebsbereit verrohrt und ver-
kabelt

Technische Dokumentation

— Bedienungsanleitung, Aufstellungs-/Ausfiihrungs-
zeichnung

— R&l FlieBbild, Stromlaufplan, Aggregateliste

— Ersatzteillisten und Einzeldokumenation der instal-
lierten Komponenten

— Abnahme-/Prifzeugnisse und Bescheinigungen

Mégliche Wahloptionen
Gasvorkiihlung

Rohrbundelwéarmetauscher in geflanschter Ausfih-
rung bei Kéaltebereitstellung bauseits >
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SILOXA Adsorptionstrockner Typ 400 und 700

Kaltwassersatz

Ausriistung medienberiihrender Bauteile gem.
ATEX (Zone 1G)

— mit luftgekthltem VerflUssiger fUr AuBenaufstellung

und Ganzjahresbetrieb

Aufstellung in einer Ex-Zone auf Anfrage

—industriell gefertigtes Seriengerat in Kompaktbau-

weise

Technische Spezifikationen:

Technische Daten

Gasmedium

Gasvolumenstrom
Gaseintrittstemperatur
Wassergehalt Gaseintritt
Taupunkttemperatur Gaseintritt (1113 mbar)
Gasaustrittstemperatur
Vordruck

Betriebsdruck

Prafdruck

Wassergehalt Gasaustritt
Taupunkttemperatur Gasaustritt
Druckverlust Biomethan

Regenerationsgasaufbereitung
Gaskiihlung

Geblase

Regenerationsgas

Desorption

Kuhlen des Trockenmittels
Regenerationsgastemperatur nach Kiihlung
Regenerationsgastemperatur nach Erhitzung

Gaszusammensetzung,
Methan CH,
Kohlenstoffdioxid CO,
Schwefel H,S
Sauerstoff O,

Wasser (maximal)

Physikalische Eigenschaften
Gasdichte (Normzustand)
Spezifische Warmekapazitat C,

Aufstellungsbedingung
Aufstellungsort
Zulassige Umgebungstemperatur
Eintritt/Austritt DN
Gefahrenbereich
Abmessung (L x B x H)
Elektrischer Anschluss
Steuerluft
Kiihlwasseranschluss
Gaseintritt

Gasaustritt
Kondensataustritt
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AT 400 AT.700
Biomethan Biomethan
400 Nm3/h 700 Nm3/h
max. 15 °C max. 15 °C
6,3 g/Nms (0,75 Vol.-%) 6,3 g/Nm? (0,75 Vol.-%)
5°C 5°C
<30°C <130_6©
> 60 bis 500 mbar/u > 60 bis 500 mbar/U
max. 0,5 bar max. 0,5 bar
3 bar 3 bar
0,0050 g/Nm? 0,0050 g/Nm3
-48 °C (bei ca. 500 mbar/0) -48 °C (bei ca. 500 mbar/U)
ca. 50 mbar ca. 50 mbar
Rohrblindelwéarmetauscher Rohrbindelwarmetauscher
Wst.: 1.4571, Mantel C-Stahl Wst.: 1.4571, Mantel C-Stahl
Fabrikat Continental, Zentrifugalgebléase Fabrikat Continental, Zentrifugalgeblase
Biomethan Biomethan
Gegenstrom Gegenstrom
Gleichstrom Gleichstrom
35 °C 35 °C
max. 160 °C max. 160 °C
96 bis 99 Vol.-% 96 bis 99 Vol.-%
ca. 1Vol.-% ca. 1Vol.-%
0 ppm 0 ppm
<1 Vol.-% <1 Vol.-%
6,3 g/Nms3 6,3 g/Nms
0,73 bis 0,77 kg/Nm? 0,78 bis 0,77 kg/Nm?
2,1 bis 2,2 kd/kg K 2,1 bis 2,2 kd/kg K
AuBen AuBen
-20° bis +40 °C -20° bis +40 °C
150/100 PN10 200/150 PN10
Aufstellung auBerhalb von EX-Zonen Aufstellung auBerhalb von EX-Zonen
3.300 x 2.400 x 3.100 mm 3.880 x 2.600 x 3.281 mm
400V /3Ph/50Hz 400V /3 Ph/50Hz
min. 6 bar/U, sauber und trocken min. 6 bar/U, sauber und trocken
11/2", DN 40 2", DN 50
DN 150 PN 10 DN 200 PN 10
DN 100 PN 10 DN 150 PN 10
G1" G1"

Stand: 11/2012, Technische Anderungen vorbehalten.
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