SILOXA Gaswaschtrocknungsanlage fur Bio-, Deponie- und

Klargas, Typ GKW
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Merkmale

— kompakte Bauform, modularer Aufbau

—hohe VerfUgbarkeit, Betriebssicherheit, geringer
Wartungsaufwand

— Nachrustungsmadglichkeit von weiteren Modulen/
Optionen

Rahmengestell und Grundplatte

— aus Vierkantrohr, verzinkt
— Abmessungen nach statischen Erfordernissen

Gastrocknung

— Gegenstromwascherkolonne Werkst. 1.4571

— mit FUllkoérperpackung und Auflagegitter

— korrosionsfeste Wasserzirkulationspumpe

—Niveauregelung des  Wasserflllstands  Uber
Strdomungsuberwachung

— Demister

— Kontrolle der Gas- und Wassertemperatur

Kaltwassersatz

— Plattenwarmetauscher aus Edelstahl 1.4571

— luftgekuhlter Verflissiger mit drehzahlgeregelten
Axialventilatoren

—industriell gefertigtes Seriengerat in Kompaktbau-
weise

— fur AuBenaufstellung und Ganzjahresbetrieb geeignet
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Kondensatabscheidung

— automatische Kondensatabscheidung mit Magnet-
ventil
— Rohrbegleitheizung

Schaltschrank

— mit Mikroprozessor zur Steuerung eines automa-
tischen Betriebs der Gaswaschtrocknung

Kalteschutzisolierung

— dampfdiffusionsdichte Isolierung aller kalte- und
kuhimittelfUhrenden Anlagenteile, Alublech

Werksmontage

— alle Komponenten betriebsbereit verrohrt und ver-
kabelt
— Schnittstellen nach auBen geflhrt

Technische Dokumentation

— Bedienungsanleitung, Aufstellungs-/Ausfiihrungs-
zeichnung

— R&l FlieBbild, Stromlaufplan, Aggregateliste

— Ersatzteillisten und Einzeldokumentationen der in-
stallierten Komponenten

— Abnahme-/Prifzeugnisse und Bescheinigungen

Mégliche Wahloptionen
Aufstellungsvariante innen

— Rahmengestell aus Vierkantrohren, verzinkt

— Abmessungen nach statischen Erfordernissen

—kélte- und kuhimittelfihrende Anlagenteile ohne
Aluminiumblechmantel

Autarke Heizwasser-Versorgung

— Warmwasserversorgung fur Gaserwarmung, wenn
kein externes Heizwasser aus BHKW verflgbar ist
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SILOXA Gaswaschtrocknungsanlage fur Bio-, Deponie- und

Klargas, Typ GKW

Explosionsgeschiitze Ausfiihrung
— ATEX-Zone 2 Ausflhrung
Gaserwdrmung

— Rohrblindelwarmetauscher
— Heizwasser bauseitig/optional autark

Maschinencontainer 10 Fu

— AuBenmalB: L x B x H ca. 3.050 x 2.500 x 2.600 mm

— FuBboden aus Aluminium-Trénenblech

— Doppeltdr, auBen angeschlagen, mit umlaufender
Gummidichtung, Turéffnung 2.310 x 2.280 mm

—innen und auBen grundiert, auBen lackiert RAL 6005
Farbton nach Wunsch optional gegen Aufpreis

— Elektroinstallation: 1 Lichtschalter, 2 Steckdosen 230 V
16 A, 2 Langfeldleuchten, 1 Thermostat gesteuerte
LUftung mit Axialventilator

Montage und Inbetriebnahme

— Montage der Anlage auf bauseitig erstelltem Fun-
dament
— Durchfuhrung der Inbetriebnahme

Verdichter

— 1 Zentrifugalgeblase (mehrstufig)

— Druckerh6hung 160 mbar

— Keilriemenantrieb mit Antriebsschutz aus Aluminium

— dauerhaft technisch dicht, ATEX-Zulassung fur
Zone 2

— 1 Druckiberwachung auf der Saugseite des Ver-
dichters und 1 auf der Druckseite

— 1 Temperaturiberwachung auf der Druckseite des
Verdichters
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Stand: 03/2012, Technische Anderungen vorbehalten.

Siloxa Engineering AG

Katernberger StraBe 107 | D-45327 Essen

Tel. +49 (02 01) 289 51-0 | Fax +49 (02 01) 289 51-29
E-Mail: vertrieb@siloxa.com | Web: www.siloxa.com



